La mejor luz en cada
habitacion de su hogar

La Serie Brighten Up® de Solatube transforma
las habitaciones y zonas de su casa, que carecen
o tienen poca luz, en espacios llenos de matices
y colores, gracias a la belleza de 1a luz natural.
Su eficacia y diseno permite iluminar cualquier
lugar de su hogar.

Elyja el tamano adecuado para su habitacion

IEER
Modelo del tubo
(IEY

Area de cobertura
de la luz
(Residencial)

Longitud potencial

SECLN® del tubo

Solatube
160 DS

Solatube
290 DS

* La SECLN (superficie efectiva de captacién de luz) representa la superficie del domo
que recoge y redirige la luz solar. Un sistema de iluminacion con domo transparente

sin lente y tubos de 250 mm tiene una SECLN de 506 centimetros cuadrados. Com-

pare la diferencia.

|deal para:

® Cuarto de bano

El mejor sistema de iluminacion natural en huecos de escalera

Difusor OptiView®
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Difusor Vusion™

Difusores

Dos modelos de difusor, que incluyen lentes de alta tecnologia

con marca registrada Solatube®, para distribuir la luz por la
habitacion. Cada uno de ellos presenta un elegante anillo
embellecedor en color blanco, que se integra en el techo sin
piezas de fijacion visibles.

Difusor OptiView®

Difusor Vusion™

---------------------------------

El diseno actual del difusor
Vusion combina con la mayoria
de los estilos de decoracion

Este difusor, de tecnologia superior,
proporciona un haz de luz claro y
una vision unica de los espacios

Bases de tejado / cubierta

Las bases se adaptan a cualquier tipo de tejado o cubierta, sin
importar su grado de inclinacion. Estan fabricadas como una

sola pieza para evitar goteras.

Pizarra

Teja arabe o ceramica

Teja Hormigon

Accesorios

Kit de luz electrica

Permite acoplar una bombilla en el interior del tubo, para disponer
de luz eléctrica durante la noche.

Incandescente
Admite una bombilla de bajo consumo

de hasta 80 vatios en su interior
Fluorescente Compacto

Utiliza una bombilla de 26 vatios en el modelo
160 DS y en el modelo 290 DS

Kit de ventilacion
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Este innovador accesorio, para el modelo 160 DS de Solatube,
permite acoplar al difusor un sistema de ventilacion forzada, sin
que se pierda la estética. Ideal para aseos y cuartos de bano

Caperuza de salida
para tejado. (Opcional)
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Difusor del kit de ventilacion

Regulador de luz natural*

Nuestro deflector de mariposa patentado,
permite regular facilmente la cantidad de
luz que entra en la habitacion, utilizando
un interruptor.

e Perfecto para dormitorios y salas de
reuniones

O
\ ' ‘ ® | interruptor de pared permite controlar
la intensidad de luz.

* Patent #7,082,726

= El regulador de luz dispone de un interruptor DPDT, una placa
de pared y 4,5 metros de cable. (se venden por separado). Un
mismo interruptor permite controlar varios reguladores de luz.




Codigos y aprobaciones
* A440-05 (AAMA/WDMA/CSA) «ICC

* Codigo de edificacion de Florida/Zona de viento
de alta velocidad Ciudad de Los Angeles

e TDI - (ICC pendiente) ® Energy Star®/ NFRC

‘® SOLATUBE

GUIA PARA COMPRAR UN SOLATUBE
Lo que necesita saber antes de comprar un Solatube
. Qu¢ tamano tiene la habitacion a iluminar? (Esto
determinara ¢l tamano de Solatube que necesitara) e

® Redirige la luz solar con bajo angulo (inviemno).

La unid. 160 DS 1lumina hasta 14m-y la unid. 290 DS

hasta 23m-. (mediodia).

® [luminacion garantizada durante todo el dia.

Innovacion
en iluminacion natural

. Que distancia existe desde el tejado hasta el techo?
,Tiene tabique palomero? Esto determinara la longitud
del tubo, y el numero de tubos de extension necesarios.
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¢ | entes de domo patentadas, para mayor captura

® Rechazo de la luz que incide con mayor intensidad

(1) Tecnologia Raybender® 3000
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(2) LightTracker™
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(Ver tabla) 7
: @ Reflector patentado en el interior del domo.
TABLA PARA CALCULAR LA DISTANCIA | : ® Redirige la luz solar de bajo angulo (invierno).
- .. ., y : e Aumenta la cantidad de luz que entra por e
Combinando tubos de extension de 40 cm y 60 cm A \ il : :
Distancia al tejado’ Tubos de extension adicionales | ® Prestaciones insuperables durante todo el ano.
Hasta 1/2 metro Ninguno®
Hasta 80 cm (1) 40 cm :
1 metro (1)60cmy (1) 60 cm _ __
1,30 metros (1) 40 cm y (1) 60 cm (3) Tubos Spectralight® Infinity
1,50 metros (2) 60 cm *
2 metros (2)60cmy (1) 40 cm :
3150 :netrus g; gg cmy E:‘I; jg cm e | 0s tubos mas reflectantes del mundo.
metros cmy cm o, .
250 metios (5) 60 cm y (1) 40 cm ® 99,7% de reflectividad.
4 metros (6) 60 cm y (1) 40 cm * Realza la belleza natural de los colores.
> 4 metros Consultar ® Transfiere la luz solar a 9 metros

'Distancia desde el agujero en el techo hasta la salida en el tejado.
=El Kit completo de una unidad Solatube llega hasta 1/2 metros.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

® Bloguea los rayos ultravioleta.

® | os difusores garantizan la optima distribucion
de la luz por la habitacion.

® Disenado para el confort visual.

Todo ! dia. Todo €l afno.

Mas informacion en: www.solatube.com

ENERGY STAR

i

99,7%

P 15 €

@ Diseno en la difusion de luz

]

Tecnologia punta para obtener
mayores prestaciones

Sistema de lluminacion Natural
Solatube

Zona de CAPTACION
La luz es captada por el domo y dirigida hacia
el interior a traves del tubo.

Zona de |
TRANSFERENCIA
La luz solar se transporta sin
apenas perdidas en direccion
al difusor.
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Zona de DISTRIBUCION
La luz solar se distribuye a traves de la habitacion gracias
al difusor.
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